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Цей посібник з експлуатації призначений для вивчення пристрою, роботи, правил монта-
жу та експлуатації блоку оповіщення універсального БОУ (надалі виріб)  та його складових ча-
стин.

Посібник  з  експлуатації  призначений  для  обслуговуючого  персоналу,  який  пройшов
спеціальну підготовку по технічному використанню комплексів програмно-технічних “ОЗОН
КПТ”.

Цей посібник з експлуатації розповсюджується на наступні модифікації БОУ:
- БОУ-01 ОЗНС.421417.003-01;
- БОУ-03 ОЗНС.421417.003-03;
- БОУ-05 ОЗНС.421417.003-05;
- БОУ-07 ОЗНС.421417.003-07;
- БОУ-11 ОЗНС.421417.003-11;
- БОУ-13 ОЗНС.421417.003-13;
- БОУ-15 ОЗНС.421417.003-15;
- БОУ-17 ОЗНС.421417.003-17.

В цьому посібнику з експлуатації прийняти наступні скорочення:
АРМ – автоматизоване робоче місце;
БОУ – блок оповіщення універсальний;
ЗПМП – заздалегідь підготовлене мовне повідомлення;
МЖ– модуль живлення;
МКУ – модуль комунікаційний універсальний;
ММП – модуль мовних повідомлень;
МЦП – модуль центрального процесору;
ПК – персональний комп'ютер;
ПРК – пульт ручного керування;
ПРКО – пристрій ручного управління оповіщенням;
ОМП – оперативне мовне повідомлення.
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1 Опис та робота

1.1 Призначення виробу

1.1.1 БОУ  призначений  для  оповіщення  людей,  які  живуть  або  знаходяться  в  про-
гнозованих зонах ураження небезпечними факторами потенційно небезпечних об'єктів, у складі
комплексів програмно-технічних  "ОЗОН КПТ" ТУ У 30.0-32723765-001:2007.

1.1.2 Виріб за умовами експлуатації призначений для роботи  в опалювальних стаціонарних
приміщеннях.

Робочі значення кліматичних факторів навколишнього середовища під час експлуатації:
- температура навколишнього середовища від плюс 15 до плюс 25 ºС;
- відносна вологість повітря від 30 до 80 %;
- атмосферний тиск від 86 до 107 кПа.
Граничні умови експлуатації:
- температура навколишнього середовища від плюс 5 до плюс 40 ºС;
- відносна вологість повітря до 90 % при температурі 35 ºС.
1.1.3 Вид кліматичного виконання УХЛ4.2 ГОСТ 15150.

1.2 Технічні характеристики 

1.2.1 Основні технічні параметри наведені у таблицях 1.1 и 1.2.
1.2.2 Габаритні розміри складових частин виробу наведені у таблиці 1.3.

Таблиця 1.1

Найменування параметру
Значення
параметру

Примітка

1 Напруга живлення постійного струму, В 24,0 (+2,4; -4,8) 1, 4

2 Напруга живлення постійного струму від резервного 
джерела, В

36,0 (+6,0; -4,5) 2, 3, 4

3 Споживана потужність, Вт, не більше 30

4 Час  неперервної  роботи  від  резервного  джерела,
годин, не менше:
            - в черговому режимі
            - в режимі оповіщення (при підключеному до МКУ
БОУ)

24
3

5 Кількість дротових каналів зв'язку (виділених або 
комутованих) телефонної мережі загального користування, 
шт.

4 5

6 Рівень вихідних сигналів дротових каналів зв'язку, дБ від мінус 1 до
плюс 1

5

7 Рівень вхідних сигналів дротовоих каналів зв'язку, дБ від мінус 20 до
плюс 3

5

8 Кількість каналів мобільного зв'язку стандарту GSM 
частотою 900/1800 МГц, шт.

2 5

9 Сумарна тривалість часу звучання заздалегідь підго-
товлених фраз, хвилин, не більше

4
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Продовження таблиці 1.1

Найменування параметру
Значення
параметру

Примітка

10 Кількість заздалегідь підготовлених мовних пові-
домлень по кожному каналу, шт.

250

11 Пікова сумарна вихідна потужність ППЗЧ, Вт, не 
більше

Дивитися таблицю
1.2

12 Строк служби, років, не менше 10

     Примітки
1  У якості основного джерела живлення використовується блок живлення DR-6024 або  DR-

4524 якій входить в комплект постачання.
2  У якості резервного джерела живлення необхідно використовувати дві послідовно включе-

ні свінцово-лужні герметичні необслуговуємі акумуляторні батареї з номінальною напругою 12
В, та ємністю що вказана в таблиці 1.2.

3  Акумуляторні батареї в комплект постачання не входять.
4 Живлення БОУ-11, БОУ-13, БОУ-15, БОУ-17 здійснюється від МКУ напругою 12,0 (+1,2; -

2,4) В (ММП) і 36,0 (+6,0; -4,5) В (ППЗЧ-120).
5  Тільки для  БОУ-01, БОУ-03, БОУ-05, БОУ-07.

Таблиця 1.2

Виконання
Пікова сумарна вихідна потужність

ППЗЧ, Вт, не більше

Рекомендована поту-
жність акумуляторів,

Аг

БОУ-01  ОЗНС.421417.003-01
БОУ-11  ОЗНС.421417.003-11

480 12

БОУ-03  ОЗНС.421417.003-03
БОУ-13  ОЗНС.421417.003-13

360 12

БОУ-05  ОЗНС.421417.003-05
БОУ-15  ОЗНС.421417.003-15

240 7

БОУ-07  ОЗНС.421417.003-07
БОУ-17  ОЗНС.421417.003-17

120 7

Таблиця 1.3

Найменування та позначення
Габаритні розміри

(LхBхH),мм, не більше

Модуль центрального процесору МЦП  ОЗНС.421417.011 105х72х25

Модуль мовних повідомлень ММП  ОЗНС.421417.017 105х72х20

Пристрій модемний універсальний ПМУ  ОЗНС.421417.012 255х121х25

Модуль живлення МЖ-3612  ОЗНС.421417.006 107х90х66

Кросс-плата  ОЗНС.421417.015 281х111х40

Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 180х100х80

1.2.3 Електричний  опір  ізоляції  струмоведучіх  ланцюгів  (для  БОУ-01,  БОУ-03,  БОУ-05,
БОУ-07) складає:
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- не менше 20 Мом при нормальних кліматичних умовах;
- не менше 5 МОм при температурі повітря вище нормальної;
- не менше 1 МОм при вологості повітря вище нормальної.
1.2.4 Опір  між  заземляючими  болтами  шафи  та  кожною  доступною  металевою

неструмоведучою частиною шафи (для БОУ-01, БОУ-03, БОУ-05, БОУ-07) – не більше 0,1 Ом.

1.3 Склад виробу

1.3.1 Склад  БОУ-01,  БОУ-03,  БОУ-05,  БОУ-07  наведений  в  таблиці  1.4,  склад  БОУ-11,
БОУ-13, БОУ-15, БОУ-17 – в таблиці1.5.

Таблиця 1.4

Найменування Позначення Кіл., шт.

Модуль центрального процесору МЦП ОЗНС.421417.011 1

Модуль мовних повідомлень ММП ОЗНС.421417.017 1

Пристрій модемний універсальний ПМУ ОЗНС.421417.012 1

Модуль живлення МЖ-3612 ОЗНС.421417.006 1

Кросс-плата ОЗНС.421417.015 1

Модуль ППЗЧ-120:
- БОУ-01  ОЗНС.421417.003-01
- БОУ-03  ОЗНС.421417.003-03
- БОУ-05  ОЗНС.421417.003-05
- БОУ-07  ОЗНС.421417.003-07

ОЗНС.421417.018
4
3
2
1

Таблиця 1.5

Найменування Позначення Кіл., шт.

Модуль мовних повідомлень ММП ОЗНС.421417.017 1

Модуль ППЗЧ-120:
- БОУ -11 ОЗНС.421417.003-11
- БОУ -13 ОЗНС.421417.003-13
- БОУ -15 ОЗНС.421417.003-15
- БОУ -17 ОЗНС.421417.003-17

ОЗНС.421417.018
4
3
2
1

1.4 Устрій і робота

1.4.1 БОУ-01, БОУ-03, БОУ-05, БОУ-07 виконані у вигляді металевої шафи з розташовани-
ми всередині шафи клемною колодкою для підключення зовнішніх мереж.

Схема електрична принципова  БОУ-01, БОУ-03, БОУ-05, БОУ-07 наведена у додатку А,
перелік елементів — в додатку Б.

Зовнішній вигляд БОУ-01, БОУ-03, БОУ-05, БОУ-07 наведений у додатку В.
1.4.2 БОУ-11,  БОУ-13,  БОУ-15,  БОУ-17 призначені  для  сумісної  роботи з  МКУ і  пред-

ставляють собою комплект пристроїв, які монтуються в металевих шафах управління разом з
МКУ і модулями розширення.

Схема електрична принципова  БОУ-11, БОУ-13, БОУ-15, БОУ-17 наведена у додатку Г,
перелік елементів — у додатку Д.

1.4.3 Конструктивно усі складові частини, крім МЖ-3612 і ППЗЧ-120, виконані в безкорпу-
сному варіанті  у  вигляді  друкованих  плат  з  отворами для  кріплення.  МЖ-3612 виконаний  у
корпусі, призначеному для монтажу на DIN-рейку шириною 35 мм. ППЗЧ-120 виконаний у ви-
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гляді  друкованої  плати,  встановлений  на  радіатор  через  який  ППЗЧ-120  кріпиться  в  шафі
управління.

Зовнішній вигляд складових частин виробу наведений у додатку Е.
МЦП і ММП  мають однакові габаритні розміри, що дозволяє за допомогою монтажних

стоєк монтувати їх один над другим у вигляді етажерочної конструкції.
1.4.4 БОУ виконує наступні функції:
- трансляція через гучномовці сигналу сирена “Увага всім”;
- трансляця через гучномовці ЗПМП, що зберігаються в БОУ;
- ретрансляція через гучномовці ОМП з мікрофону АРМ або ПРКО;
- ретрансляція через гучномовці ЗПМП, що зберігаються в АРМ;
-  періодичне  самодіагностування  в  черговому  режимі  і  передача  на  АРМ  відповідної

інформації у випадку виявлення несправностей;
- приймання кодованих сигналів управління від АРМ або ПРКО (крім БОУ-11, БОУ-13,

БОУ-15, БОУ-17).
Примітка – БОУ-11, БОУ-13, БОУ-15, БОУ-17 отримує команди управління від  МКУ.
1.4.5 МЦП здійснює управління усіма вузлами виробу, приймання, обробку та зберігання

даних у енергонезалежній пам'яті.
1.4.6 ПМУ  здійснює організацію каналів зв'язку виробу з АРМ, дротовими і мобільними

телефонами абонентів інформування.
Зв'язок організовується шляхом передачі/приймання цифрових сигналів а також трансляції

мовних повідомлень.
Для комутуємих дротових каналів зв'язку на час передачі або приймання інформації теле-

фонні апарати, які підключені до ланцюгів ТЕЛЕФОН, відключаються.
Перемички J1...J4, які встановлені на платі ПМУ, призначені для зміни значення струму в

лінії зв'язку. При встановленій перемички струм обмежується приблизно на рівні 50 мА, якщо
перемичка знята – приблизно 30 мА. Для виділеної лінії, яка з'єднує з іншим ПМУ, перемичка
повинна бути знятою, а для лінії яка підключається до АТС, перемичка повинна бути встановле-
ною в тому випадку, якщо без неї не забезпечується надійний зв'язок.

За  замовченням  перемички зняти  в  виробах  ПМУ-02 і  ПМУ-03,  і  встановлені  в  виробі
ПМУ-01.

Відповідність перемичок лініям плати ПМУ наведене у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6 

Лінія Перемички

Лінія 1 J1

Лінія 2 J2

Лінія 3 J3

Лінія 4 J4

1.4.7 ММП здійснює зберігання в енергонезалежній пам'яті мовних фраз та їх відтворення в
залежності від ситуації в заданій послідовності. Одна фраза може бути використаною в різних
мовних повідомленнях. 

1.4.8 МЖ-3612 забезпечує живлення усіх вузлів виробу і модулів розширення, контролює
вхідні та вихідні напруги живлення, здійснює заряд та діагностування акумуляторних батарей.

1.4.9 Кросс-плата  служить для забезпечення з'єднань між складовими частинами виробу,
так і зовнішніми пристроями. Типи дротових ліній зв'язку (комутуєма або виділена) задаються у
кросс-платі за допомогою перемичок у відповідності до рисунку 1.1.
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Рисунок 1.1

Примітка –  за замовченням для ліній 1 встановлений тип “Комутуєма”, для інших ліній
“Виділена”.

1.4.10 Для контролю працездатності виробу МЦП використовує фіксовані канали (адреси),
призначення яких наведено у таблиці 1.7.

Таблиця 1.7

Канал Найменування Опис

0 Напруга АБ
Контроль напруги акумуляторної  батареї.  Код формується в
десятих долях вольта. Наприклад, для напруги 36,5 В формує-
тсья код 365.

1 Напруга 24 В
Контроль напруги основного джерела живлення. Код формує-
ться в десятих долях вольта. Наприклад, для напруги 24,3 В
формуєтсья код 243.

2 Напрацювання мл.
Контроль сумарного часу напрацювання виробу (молодші 16
біт 32-бітного лічильника)

3 Напрацювання ст.
Контроль  сумарного  часу  напрацювання  виробу  (старші  16
біт 32-бітного лічильника).

4, 5 Резерв – 

6
Активація (включен-
ня) оповіщення

Контроль моменту пуску оповіщення. Формуємий код:
- мінус 1 в черговому режимі;
- 0 в режимі ретрансляції ОМП;
- відповідний номеру ЗПМП (в діапазоні від 1 до 1023) при

відтворенні ЗПМП.
Використовується для аналізу роботи виробу при оповіщенні
(тільки для виробів з підключеним  БОУ-11  або БОУ-13,  -15,
-17), або з підключеною окремою платою ММП-БОУ)

9...31 Резерв – 

1.4.11 У процесі роботи МЦП періодично опитує канали даних і отримує від них інформа-
цію про значення параметрів що контролюютсья. При відхиленні параметрів за встановлені ме-
жі, повернення параметрів в допустимі межі і несправностях обладнання, він дає команду ПМУ
на передачу відповідних повідомлень абонентам інформування. Передача повідомлень періоди-
чно повторюється до отримання від абонента підтвердження приймання або після закінчення 10
хвилин. 

1.4.12 При отриманні через ПМУ відповідної команди управління на включення оповіщен-
ня МЦП надає команду на трансляцію ЗПМП, які записані в ММП, або на ретрансляцію отри-
маних через ПМУ ОМП або ЗПМП.

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ

8

Для выделенных
          линий
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Для коммутируемых
            линий

      J5
(J6,J7,J8)

      J5
(J6,J7,J8)



1.4.13 Порогові  рівні  внутрішніх  параметрів  що  контролюються,  кількість  і  тип  ліній
зв'язку що використовуються, а також абоненти інформування та оповіщення задаються для кож-
ного об'єкту окремо у відповідності з проектом шляхом конфігурування виробу з персонального
комп'ютеру (далі ПК) за допомогою програми “Конфігуратор” за методом, що наведений в доку-
менті “Програмне забезпечення “Конфігуратор”. Посібник користувача”.

1.4.13.1 При  конфігурування  каналів  для  кожного  із  них  можуть  бути  задані  наступні
параметри:

РИВОГА;
б)  порогові  значення  швидкості  зміни  параметру  (різниця  значень  між  поточними  і

попередніми замірами) при досягнені якого формується повідомлення ТРИВОГА;
в)  максимальний і мінімальний поріг параметра що контролюється, який відповідає його

відхиленню за робочий діапазон датчика який використовується. Використовується для контро-
лю несправностей датчиків або обладнання. Наприклад, для обладнання, яке передає інформацію
по струмовій петлі 4-20 мА максимальним порогом може бути значення, яке відповідає 22,5 мА,
а мінімальним — 3,5 мА. При досягненні цих порогів для цього каналу формується повідомлен-
ня ВІДМОВА.

г) періодичність виміру параметру що контролюється: від безперервного до 65534 хвилини
з дискретністю 1 хвилина;

д) періодичність збереження значень параметрів, що були виміряні в енергонезалежній па-
м'яті МЦП: від 1 до 65534 хвилин з дискретністю 1 хвилина;

е) періодичність збереження значень параметрів, що були виміряні в енергонезалежній па-
м'яті МЦП при досягенні параметром порогового значення: від 1 до 65534 хвилин з дискрет-
ністю 1 хвилина;

ж) номер каналу, на який повинна бути видана команда активації (включення) модуля роз-
ширення після формування повідомлення ТРИВОГА;

з)  затримка між моментом досягнення порогового значення і формуванням повідомлення
ТРИВОГА: від 0 до 256 с, дискретність 2 с;

и) контроль значень параметру, яке поступє на виріб по другому (основному) каналу. Цей
режим служить  для  організації  багатопороговогу  контролю  параметрів.  В  цьому випадку  на
основному каналі  може бути задано,  наприклад,  докритичне значення параметру,  а  на цьому
додатковому каналі критичне;

к)  формування повідомлення ТРИВОГА в залежності від стану другого каналу з можли-
вістю  інвертування  його  стану  перед  виконанням  логічної  операції  “І”.  Результати  логічних
операцій наведені у таблиці 1.8.

л) створення роздільних списків абонентів інформування при:
1) досягненні граничного значення (досягненя параметром що контролюється макси-

мального або мінімального порогового значення);
2)  досягнення гранічної дінаміки (досягнення граничного значення швидкості зміни

параметру);
3)  відмова (досягнення граничного технічного значення робочого діапазону виміру

параметру або несправність каналу);
4) при поверненні параметру що контролюється в допустимі межі.

Таблиця 1.8

Стан основного
каналу

Стан каналу ло-
гічної операції

Логічна операція
Результа логічної операції

Без інвертування З інвертуванням

Тривога Тривога

І

Тривога Норма

Норма Тривога Норма Норма

Тривога Норма Норма Тривога

Норма Норма Норма Норма
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1.4.13.2 При конфігуруванні абонентів інформування для кожного з них можуть бути задані
наступні параметри:

-  режим передачі повідомлень: ДАНІ,  МОВА,  DTMF, БОУ, ПРКО.  Призначення кожного
режиму наведено у таблиці 1.9;

- номер телефону абоненту;
- номер лінії зв'язку ПМУ, по яким може бути здійснене з'єднання з абонентом.

Таблиця 1.9

Режим Призначення

ДАНІ Для обміну інформації з ПК “Модуль Оповіщення” і конфігуруванні виробу.

МОВА Передача мовних повідомлень на стаціонарні та мобільні телефонні апарати.

DTMF Передача повідомлень на ПК “Модуль Виявлення”.

БОУ Для автоматичного запуску віддалених БОУ.

ПРКО
Для приймання  команд  від  ручного  управління  оповіщенням,  чи  з  іншого
МКУ.

1.4.13.3 При конфігуруванні ліній зв'язку для кожного із них можуть бути задані наступні
параметри:

- коммутуєма або виділена (для проводових ліній);
- тоновий або імпульсний набір номера (для комутуємих ліній);
-  перевіряти чи ні  наявність тона в лінії  (відповідь станції)  перед набором номеру (для

комутуємих ліній);
- кількість сигналів виклику, після якого виріб піднімає трубку.
1.4.14 Підготовка і запис в виріб мовних повідомлень здійснюється за допомогою програми

“Конфігуратор”  за  методікою,  яка  наведена  в  документі  “Програмне  забезпечення  “Конфігу-
ратор”. Посібник користувача”.

Програма “Конфігуратор” дозволяє із заздалегідь записаних фраз сформувати мовні пові-
домлення для рідних ситуацій і записати їх в виріб.

Для кожного каналу може бути створено по 4 мовні повідомлення, кожне з яких відповідає
одній із подій:

-  досягнення  граничного  значення  (досягнення  параметром  що  контролюється  макси-
мального або мінімального порогового значення);

-  досягнення  граничної  дінаміки  (досягнення  порогового  значення  швидкості  зміни
параметру);

-  відмова  (досягнення  граничного  технічного  значення  робочого  діапазону  виміру
параметру або несправність каналу);

- відновлення (при поверненні параметра що контролюється в дозволені межі або відновле-
ння працездатності каналу).

1.4.15 Конфігурування виробу (у тому числі запис мовних повідомлень) проводиться через
роз'єм Х7, який встановлений на платі МЦП, або видалено по каналам мобільного зв'язку (окрім
запису мовних повідомлень).

1.4.16  Порогові значення фіксованих каналів що рекомендуються наведені у таблиці 1.10.
Всі інші параметри встановлюються за замовченням.
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Таблиця 1.10

Канал Найменування Порогові значення

0 Напруга АБ Мінімум: 330, інше за замовченням

1 Напруга 24 В Мінімум: 180, інше за замовченням

6
Активація  оповіщен-
ня

Максимум: 0,  інше за замовченням
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2 Використання за призначенням

2.1 Засоби безпеки

2.1.1 Монтаж, налаштування та введення в експлуатацію виробу повинно виконуватися з
урахуванням вимог безпеки, які наведені в ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.019, ДНАОП 0.00-1.21,
ДНАОП 0.00-1.32-01, ДНАОП 5.2.30-1.07, ДНАОП 5.2.30-1.08, СНиП 3.05.06.

2.2 Монтаж виробу

2.2.1 Провести перевірку комплектності виробу.
2.2.2 Провести зовнішній огляд виробу на відсутність механічних пошкоджень, ослаблення

кріплені та інше.
2.2.3 Змонтувати виріб в металевій шафі у відповідності з додатком А.
2.2.4 Змонтувати джерело живлення 24 В поза шафою, в якому знаходиться виріб.
2.2.5 Закріпити антени GSM каналів з зовнішнього боку шафи управління.
2.2.6 Виконати електромонтаж у відповідності до проекту, та додатками А і Г.

2.3 Підготовка виробу до використання

2.3.1 Встановити за необхідністю на ПМУ перемички у відповідності до пункту 1.4.6.
2.3.2 Встановити у ПМУ SIM-карти.
УВАГА!  ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАМІНУ SIM-КАРТ ПРОВОДИТИ  ТІЛЬКИ  ПРИ ВІД-

КЛЮЧЕНОМУ ОСНОВНОМУ ТА РЕЗЕРВНОМУ ЖИВЛЕННІ ВИРОБУ.
2.3.3 Встановити необхідні  типи дротових ліній за допомогою перемичок на кросс-платі

(дивись пункт 1.4.9).
2.3.4 Сконфігорувати виріб у відповідності до проекту за допомогою програми “Конфігу-

ратор” за методікою, яка надана в документі “Програмне забезпечення “Конфігуратор”.  Посі-
бник користувача”.

2.4 Використання виробу

2.4.1 Включення виробу
2.4.1.1 Подати на основне джерело живлення напругу живлення 220 В.
2.4.1.2 Подати на виріб напругу від резервного джерела живлення (акумуляторів).
2.4.1.3 Виріб готов до роботи.

2.4.2 Відключення виробу
2.4.2.1 Зняти з виробу напругу від резервного джерела живлення (акумуляторів).
2.4.2.2 Зняти з основного джерела живлення напругу 220 В.
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3 Технічне обслуговування

3.1 Загальні вказівки

3.1.1 Технічне обслуговування виробу повинно виконуватися спеціалізованою організацією
або штатним підрозділом об'єкту, якій має відповідний дозвіл.

3.1.2  Технічне обслуговування може бути плановим або позаплановим. Планове технічне
обслуговування проводиться у відповідності до затвердженого плану-графіку, а позапланове —
при необхідності (після ремонту, при порушеннях в роботі та інше).

3.2 Засоби безпеки

3.2.1 При проведенні технічного обслуговування необхідно дотримуватися вимогам пункту
2.1.1 цього посібника з експлуатації.

3.2.2 Усі  роботи  по  технічному  обслуговуванню  (окрім  перевірки  функціонування  в
тестовому режимі) необхідно проводити при знятій напрузі живлення.

3.3  Порядок технічного обслуговування

3.3.1 Технічне обслуговування передбачає планове виконання комплексу профілактичних
дій в об'ємі, наведеному в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Найменування та склад робіт Періодичність

1 Зовнішній огляд складових частин. При цьому перевіряється відсут-
ність механічних пошкоджень, ослаблення кріплень, цілосність марку-
вання, відсутність забруднення. При необхідності виконується очище-
ння поверхні чистою ганчіркою яка змочена у спирті.

1 раз на рік

2 Зовнішній огляд проводів, кабелів та ланок заземлення. При цьому
перевіряється  відсутність  механічних  пошкоджень  ізоляції  та
надійність з'єднань.

1 раз на рік

3 Перевірка функціонування виробу в тестовому режимі. 1 раз на рік
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4 Зберігання

4.1 Виріб в упакованому вигляді стійок к зберіганню напротязі 12 місяців з моменту від-
вантаження, включаючи термін транспортування, в неопалювальних приміщеннях від мінус 50
до плюс 40 ºС та середньомісячному значенні відносної вологості повітря 80 % при температурі
25 ºС. Допускається короткочасне перевищення вологості до 98 % при температурі  не більше
25 ºС без конденсації вологи, але сумарно не більше одного місяця на рік.

4.2  Складські приміщення повинні захищати упаковані вироби від дії атмосферних опадів,
а в повітрі приміщення не повинно бути парів кіслот, лугів та інших агресивних речовин.

5 Транспортування

5.1 Транспортування  повинно  здійснюватися  в  закритих  залізничних  вагонах  або  авто-
мобілях, герметичних відсіках літаків і гвинокрилів, трюмах річкового та морського транспорту.

5.2  У  випадках  короткочасного  транспортування  на  відкритих  платформах  або  авто-
мобілях вироби в упакованому вигляді повинні бути накрити палаточним полотном.

5.3 Вироби  в  упакованому  вигляді  повинні  бути  надійно  закріплені  на  транспортним
засобах.

5.4 Під час завантаженя на транспортні засоби необхідно перевіряти надійність кріплення
тари. Завантаження слід виконувати не допускаючи ударів та падінь. 

5.5 Умови транспортування повинні характеризуватися температурою повітря від мінус50
до плюс  50 ºС та відносною вологістю повітря до 100 % при температурі 25 ºС.

5.6 Під час транспортування необхідно виконувати вимоги усіх маніпуляційних знаків.
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Додаток А

(обов'язкове)

БОУ (виконання БОУ-01, БОУ-03, БОУ-05, БОУ-07).  Схема електрична принципова
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Обозначение

К громкоговорителям

Обозначение
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Устройство модемное
 универсальное ПМУ

Знак "+" означает, что устройство присутствует в исполнении.
Знак "-" означает, что устройство отсутствует в исполнении.



Додаток Б

(обов'язкове)

БОУ (виконання БОУ-01, БОУ-03, БОУ-05, БОУ-07). Перелік елементів

Позначен-
ня

Найменування Кіл. Примітка

Шафа

A1 Кросс - плата  ОЗНС.421417.015 1

A6 Модуль центрального процесору МЦП ОЗНС.421417.011 1

A7 Модуль мовних повідомлень ММП  ОЗНС.421417.017 1

A8 Пристрій модемний універсальний ПМУ  ОЗНС.421417.012 1

A9 Модуль живлення МЖ-3612  ОЗНС.421417.006 1

X13 Розетка IDC-16 1

X18 Розетка DB-9F 1

X19 Розетка IDC-16 1

X20,X21 Розетка HU-6 2

X22 Розетка PHU-12 1

X23 Вилка DB-9M 1

X24 Розетка HU-3 1

X25 Розетка HU-16 1

X26 Розетка HU-12 1

X27 Розетка HU-2 1

WA1,WA2 Антенна AP24A 2 З комплекту

постачання

XT1 Клеми (WAGO 280-901) x1 1

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ

16



Позначен-
ня

Найменування Кіл. Примітка

X1 Клеми (WAGO 280-901) x8 1

X2 Клеми (WAGO 280-901) x10 1

X3 Вілка MIC-335 1

Змінні дані для виконання

ОЗНС.421417.003-01

Шафа

A2...A5 Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 4

X1...X5 Розетка PHU-14 5

X6 Розетка HU-2 1

X7 Розетка PHU-14 1

X8 Розетка HU-2 1

X9 Розетка PHU-14 1

X10 Розетка HU-2 1

X11 Розетка PHU-14 1

X12 Розетка HU-2 1

X14...X17 Розетка HU-2 4

X4 Клеми (WAGO 280-901) x8 1

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ

17



Позначен-
ня

Найменування Кіл. Примітка

ОЗНС.421417.003-03

Шафа

A2...A4 Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 3

X1...X3 Розетка PHU-14 3

X5 Розетка PHU-14 1

X6 Розетка HU-2 1

X7 Розетка PHU-14 1

X8 Розетка HU-2 1

X9 Розетка PHU-14 1

X10 Розетка HU-2 1

X15...X17 Розетка HU-2 3

X4 Клеми (WAGO 280-901) x6 1

ОЗНС.421417.003-05

Шафа

A2,A3 Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 2

X1,X2 Розетка PHU-14 2

X5 Розетка PHU-14 1

X6 Розетка HU-2 1

X7 Розетка PHU-14 1

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ

18



Позначен-
ня

Найменування Кіл. Примітка

X8 Розетка HU-2 1

X16,X17 Розетка HU-2 2

X4 Клеми (WAGO 280-901) x4 1

ОЗНС.421417.003-07

Шафа

A2 Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 1

X1 Розетка PHU-14 1

X5 Розетка PHU-14 1

X6 Розетка HU-2 1

X17 Розетка HU-2 1

X4 Клеми (WAGO 280-901) x2 1

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ

19



Додаток В

(довідкове)

Зовнішній  вид БОУ (виконання БОУ-01, БОУ-03, БОУ-05, БОУ-07)

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ

20

Антенны

Шкаф

Клеммная коробка



Додаток Г

(обов'язкове)

БОУ (виконання БОУ-11, БОУ-13, БОУ-15, БОУ-17).  Схема електрична принципова

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ
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Додаток Д

(обов'язкове)

БОУ (виконання  БОУ-11, БОУ-13, БОУ-15, БОУ-17. Перелік елементів

Позначен-
ня

Найменування Кіл. Примітка

A11 Модуль мовних повідомлень ММП ОЗНС.421417.017 1

X28 Розетка HU-6 1

X37 Розетка HU-6 1

Змінні дані для виконання 

ОЗНС.421417.003-11

A7...A10 Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 4

X1...X4 Розетка PHU-14 4

До комплекту по-
стачання не

входять

X24...X27 Розетка PHU-14 4

X29...X32 Розетка HU-2 4

X33...X36 Розетка HU-2 4

ОЗНС.421417.003-13

A7...A9 Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 3

X1...X3 Розетка PHU-14 3

До комплекту по-
стачання не

входять

X24...X26 Розетка PHU-14 3

X29...X31 Розетка HU-2 3

X33...X35 Розетка HU-2 3

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ
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Позначен-
ня

Найменування Кіл. Примітка

ОЗНС.421417.003-15

A7,A8 Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 2

X1,X2 Розетка PHU-14 2

До комплекту по-
стачання не

входять

X24,X25 Розетка PHU-14 2

X29,X30 Розетка HU-2 2

X33,X34 Розетка HU-2 2

ОЗНС.421417.003-17

A7 Модуль ППЗЧ-120  ОЗНС.421417.018 1

X1 Розетка PHU-14 1

До комплекту по-
стачання не

входять

X24 Розетка PHU-14 1

X29 Розетка HU-2 1

X33 Розетка HU-2 1

ОЗНС.421417.003РЭ (БОУ) Версия 7 УКР.odt
ОЗНС.421417.003РЭ
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Додаток Е

(довідкове)

Зовнішній вигляд складових частин виробу

Рисунок Е.1 – Кросс-плата

Рисунок Е.2 – Модуль ППЗЧ-120
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Рисунок Е.3 – Модуль центрального процесору МЦП

Рисунок Е.4 – Модуль мовних повідомлень ММП
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Рисунок Е.5 – Пристрій модемний універсальний ПМУ. Вид зверху

Рисунок Е.6 – Пристрій модемний універсальний ПМУ. Вид знизу
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Рисунок Е.7 – Модуль живлення МЖ-3612

Рисунок Е.8 – Блок живлення DR-4524
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Додаток Ж

(довідкове)

Посилання на нормативні документи

Ж.1 Перелік документів, на які наданні посилання в посібнику з експлуатації, наведені у та-
блиці Ж.1.

Таблиця Ж.1

Позначення Найменування Пункт

ГОСТ 12.2.007.0-75
ССБТ.  Изделия  электротехнические.  Общие  тре-
бования безопасности

2.1.1

ГОСТ 12.3.019-80
ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие
требования безопасности

2.1.1

ГОСТ 15150-69

Машины,  приборы  и  другие  технические  изделия.
Исполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения и транс-
портирования в части воздействия климатических фа-
кторов внешней среды

1.1.3

ДНАОП 0.00-1.21-98
Правила безопасной эксплуатации электроустановок
потребителей

2.1.1

ДНАОП 0.00-1.32-01
Правила  устройства электроустановок.  Электрообору-
дование специальных установок

2.1.1

ДНАОП 5.2.30-1.07-96
Правила  безпеки  при  роботах  на  кабельних  лініях
зв'язку і провідного мовлення

2.1.1

ДНАОП 5.2.30-1.08-96
Правила безпеки при роботах на телефонних і теле-
графних станціях

2.1.1

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства 2.1.1
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