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Цей посібник з експлуатації призначений для вивчення пристрою, роботи, правил монта-
жу та експлуатації джерела безперебійного живлення ДБЖ (надалі виріб).

Цей посібник з експлуатації розповсюджується на наступні варіанти виробу:
– ДБЖ  ОЗНС.436645.001;
– ДБЖ-01  ОЗНС.436645.001-01.

В цьому посібнику з експлуатації прийняти наступні скорочення:
ДБЖ – джерело безперебійного живлення.
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1 Опис та робота

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Виріб призначений для живлення системного блоку комп'ютера на базі  eBOX-3300
(ДБЖ),  ARK-1120 і ARK-1122 з живленням від 5 В або 12 В (ДБЖ-01).

1.1.2 Виріб за умовами експлуатації призначений для роботи  в опалювальних стаціонарних
приміщеннях.

Робочі значення кліматичних факторів навколишнього середовища під час експлуатації:
- температура навколишнього середовища від плюс 15 до плюс 25 ºС;
- відносна вологість повітря від 30 до 80 %;
- атмосферний тиск від 86 до 107 кПа.
Граничні умови експлуатації:
- температура навколишнього середовища від плюс 5 до плюс 40 ºС;
- відносна вологість повітря до 90 % при температурі 35 ºС.
1.1.3 Вид кліматичного виконання УХЛ4.2 ГОСТ 15150.

1.2 Технічні характеристики

1.2.1 Основні технічні параметри наведені у таблиці  1.1.

Таблиця 1.1

Найменування параметру Значення параметру Примітка

1 Напруга живлення однофазного змінного 
струму частотою від 47,5 до 52,5 Гц, В

220 (+22; -33)

2 Напруга живлення постійного струму від резе-
рвного джерела, В

36,0 (+6,0; -4,5) 1, 2

3 Вихідна напруга постійного струму, В:
– канал 1
– канал 2

5,0 ± 0,25
120,0 ± 6,0

4 Максимальний вихідной струм, А
– канал 1
– канал 2

2,0
0,3

5 Час неперервної роботи від резервного джере-
ла, годин, не меньше:

– в черговом режимі
– в режимі тривоги

24
3

6 Строк служби, років, не менше 10

7 Габаритні розміри (LхBхH), мм, не більше 405х311х210

Примітки
1 Я якості резервного джерела живлення необхідно використовувати три послідовно включе-

ні свінцово-лужні герметичні необслуговуємі акумуляторні батареї з номінальною напругою 12 
В та ємністю 12 Аг.

2 Акумуляторні батареї в комплект постачання не входять.
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1.3 Устрій і робота

1.3.1 Схеми підключення виробу наведені у додатку А, зовнішній вигляд виробу наведений
у додатку Б.

1.3.2 Виріб виконаний у вигляді металевої шафи, в якій передбачено місце для встановлен-
ня акумуляторних батарей.

1.3.3 Виріб виконую наступні функції:
- формування стабільної напруги 5 або 12 В для живлення системного блоку;
- формування стабільної напруги 120 В для живлення монітору;
- автоматичний перехід на живлення від резервного джерела при пропаданні напруги мере-

жі живлення та навпаки;
- заряд акумуляторних батарей резервного джерела живлення;
- захист акумуляторних батарей від перезаряду та перерозряду;
- захист акумуляторних батарей і виводів від перевантаження.
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2 Використання за призначенням

2.1 Засоби безпеки

2.1.1 Монтаж, налаштування та введення в експлуатацію виробу повинно виконуватися з
урахуванням вимог безпеки, які наведені в ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.3.019-80, ГОСТ 15150-69,
ДНАОП 0.00-1.21-98.

2.2 Монтаж виробу

2.2.1 Провести перевірку комплектності виробу.
2.2.2 Провести зовнішній огляд виробу на відсутність механічних пошкоджень, ослаблення

кріплені та інше. Впевнитися що автоматичні вимикачі QF1 і QF2 відключені.
2.2.3 Змонтувати  та  підключити  зовнішні  ланцюги  у  відповідності  з  додатком  А  та

проектом.
2.2.4 Встановити у виріб акумуляторні батареї та підключити їх у відповідності з додатком

А.

2.3 Використання виробу

2.3.1 Включення виробу
2.3.1.1 Подати на виріб напругу живлення.
2.3.1.2 Включити автоматичні вимикачі QF1 і потім QF2, закрити передню панель шафи.
2.3.1.3 Виріб готовий до роботи.

2.3.2 Відключення виробу
2.3.2.1 Зняти з виробу напругу живлення. Відкрити передню панель шафи та відключити

автоматичні вимикачі QF2 і потім QF1.
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3 Технічне обслуговування

3.1 Загальні вказівки

3.1.1 Технічне обслуговування виробу повинно виконуватися спеціалізованою організацією
або штатним підрозділом об'єкту, якій має відповідний дозвіл.

3.1.2  Технічне обслуговування може бути плановим або позаплановим. Планове технічне
обслуговування проводиться у відповідності до затвердженого плану-графіку, а позапланове —
при необхідності (після ремонту, при порушеннях в роботі та інше).

3.2  Засоби безпеки

3.2.1 При проведенні технічного обслуговування необхідно дотримуватися вимогам пункту
2.1.1 цього посібника з експлуатації.

3.2.2 Усі  роботи  по  технічному  обслуговуванню  (окрім  перевірки  функціонування  в
тестовому режимі) необхідно проводити при знятій напрузі живлення.

3.3  Порядок технічного обслуговування

3.3.1 Технічне обслуговування передбачає планове виконання комплексу профілактичних
дій в об'ємі, наведеному в таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Найменування та склад робіт Періодичність

1 Зовнішній огляд складових частин. При цьому перевіряється відсут-
ність  механічних  пошкоджень,  ослаблення  кріплень,  цілосність
маркування,  відсутність  забруднення.  При необхідності  виконується
очищення поверхні чистою ганчіркою яка змочена у спирті.

1 раз на рік

2 Зовнішній огляд проводів, кабелів та ланок заземлення. При цьому
перевіряється  відсутність  механічних  пошкоджень  ізоляції  та
надійність з'єднань.

1 раз на рік
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4 Зберігання

4.1 Виріб в упакованому вигляді стійок к зберіганню напротязі 12 місяців з моменту від-
вантаження, включаючи термін транспортування, в неопалювальних приміщеннях від мінус 50
до плюс 40 ºС та середньомісячному значенні відносної вологості повітря 80 % при температурі
25 ºС. Допускається короткочасне перевищення вологості до 98 % при температурі  не більше
25 ºС без конденсації вологи, але сумарно не більше одного місяця на рік.

4.2  Складські приміщення повинні захищати упаковані вироби від дії атмосферних опадів, 

а в повітрі приміщення не повинно бути парів кіслот, лугів та інших агресивних речовин.

5 Транспортування

5.1 Транспортування  повинно  здійснюватися  в  закритих  залізничних  вагонах  або  авто-
мобілях, герметичних відсіках літаків і гвинокрилів, трюмах річкового та морського транспорту.

5.2  У  випадках  короткочасного  транспортування  на  відкритих  платформах  або  авто-
мобілях вироби в упакованому вигляді повинні бути накрити палаточним полотном.

5.3 Вироби  в  упакованому  вигляді  повинні  бути  надійно  закріплені  на  транспортним
засобах.

5.4 Під час завантаженя на транспортні засоби необхідно перевіряти надійність кріплення
тари. Завантаження слід виконувати не допускаючи ударів та падінь. 

5.5 Умови транспортування повинні характеризуватися температурою повітря від мінус50
до плюс  50 ºС та відносною вологістю повітря до 100 % при температурі 25 ºС.

5.6 Під час транспортування необхідно виконувати вимоги усіх маніпуляційних знаків.
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Додаток А
(обов'язкове)

Схеми підключення виробу

Рисунок А.1 Схема підключення ДБЖ
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Рисунок А.2 Схема підключення ДБЖ-01
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Додаток Б
(довідкове)

Зовнішній вигляд виробу
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Додаток В
(довідкове)

Посилання на нормативні документи

В.1 Перелік документів, на які наданні посилання в посібнику з експлуатації, наведені у та-
блиці В.1.

Таблиця В.1

Позначення Найменування Пункт

ГОСТ 12.2.007.0-75
ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требова-
ния безопасности

2.1.1

ГОСТ 12.3.019-80
ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие
требования безопасности

2.1.1

ГОСТ 15150-69

Машины,  приборы  и  другие  технические  изделия.
Исполнения для различных климатических районов.
Категории, условия эксплуатации, хранения и транс-
портирования  в  части  воздействия  климатических
факторов внешней среды

1.1.3

ДНАОП 0.00-1.21-98
Правила безопасной эксплуатации электроустановок
потребителей

2.1.1
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