
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСІБНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
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Цей посібник з експлуатації призначений для вивчення складу, роботи, правил монтажу та 

експлуатації джерела безперебійного живлення ДБЖ-12-БО (далі – виріб). 
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1. Опис та робота виробу 

1.1. Призначення виробу 
1.1.1. Виріб призначений для організації безперебійного живлення блоків (пристроїв), 

живлення яких відбувається постійним струмом з напругою 12 В, та максимальним 

струмом не більше 1,5 А. 

1.1.2. Виріб використовується для живлення блоків оповіщення БО-FM-04 та пристроїв 

модемних універсальних ПМУ-01. 

1.1.3. Виріб призначений для неперервної та цілодобової роботи в стаціонарних 

приміщеннях на висоті до 1000 м над рівнем моря без дії сонячних променів, опадів, 

вітру, пуску, пилу та при відсутності у повітрі агресивних речовин. 

Значення кліматичних факторів при експлуатації: 

- Температура оточуючого повітря від плюс 5 °С до плюс 40 °С; 

- Верхнє значення відносної вологості 95 % при 30 °С і більш низьких температурах 

без конденсації вологи; 

- Атмосферний тиск від 94 до 106,7 кПа. 

1.1.4. Вид кліматичного виконання УХЛ4.2 по ГОСТ 15150. 

1.2. Технічні характеристики 
1.2.1. Основні параметри наведені у таблиці 1 

Таблиця 1 

Найменування параметру 
Значення 

параметру 
Примітка 

1. Напруга основного джерела живлення змінного 

струму частотою від 47,5 до 52,5 Гц, В 

Від 187 до 242  

2. Вихідна напруга постійного струму, В 12  

3. Максимальний вихідний струм, А 1,5  

4. Час неперервної роботи від джерела у режимі 

оповіщення, хвилин, не менше: 

- При вихідному струмі 300 мА 

- При вихідному струмі 500 мА 

- При вихідному струмі 800 мА 

 

 

300 

180 

90 

 

 

1 

2 

3 

5. Середній строк служби, років не  менше 5 4 

6. Вага, кг не більше 0,5  

Примітка:  

1 – при живленні одного блоку оповіщення БО-FM-04 

2 – при живленні одного пристрою модемного універсального ПМУ-01 

3 – при живлення одного блоку оповіщення БО-FM-04 з підключеним табло сигнальним ТС-

12 

4 – обумовлено строком служби вбудованої акумуляторної батареї. 
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1.2.2. Ступень захисту від потрапляння всередину твердих предметів та води – IP30 по 

ГОСТ 14254. 

1.3. Конструкція та робота 
1.3.1. Конструктивно виріб виконаний у пластиковому корпусі призначений для 

підключення безпосередньо до джерела живлення змінного струму 220 В (розетка). 

1.3.2. Для  підключення до блоків (пристроїв) які потребують електроживлення виріб має 

кабель, який закінчується роз’ємом типу NP-119B (2,1 х 5,5 мм). 

1.3.3. У складі виробу є акумуляторна батарея, ємністю 1,5 А на годину, напругою 12 В, 

схема контролю заряду та розряду акумуляторної батареї, що захищає її від повного 

розряду та перезаряду.  

1.3.4. Після підключення виробу до мережі живлення, він готов до використання, та 

переходить в активний режим роботи – заряд вбудованої акумуляторної батареї та 

живлення підключеного блоку (пристрою). 

1.3.5. Якщо виріб довго зберігався на складі без дотримання вимог зберігання (п. 3.4) після 

першого включення виріб видає на виході напругу 10 В, поступово підіймаючи її до 

нормативної по мірі заряду акумуляторної батареї. При цьому допускається 

підключення блоку (пристрою), які будуть працювати у черговому режимі. 

1.3.6. Якщо зникає основне джерело живлення, виріб автоматично переходить на живлення 

від вбудованої акумуляторної батареї. 

1.3.7. Виріб не потребує додаткового налаштування. 
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2. Використання за призначенням 

2.1. Вимоги безпеки 
2.1.1. Монтаж, налаштування та введення в експлуатацію виробу повинно виконуватися з 

урахуванням вимог безпеки, які надані у ГОСТ 12.3.09, ДНАОП 0.00-1.21 та ДНАОП 

5.2.30-1.07-96. 

2.2. Монтаж виробу 
2.2.1. Перевірити комплектність виробу. 

2.2.2. Провести зовнішній огляд виробу на відсутність механічних пошкоджень. Під час 

огляду звернути увагу на індикатор заряду. Якщо він світиться, то виріб вважається 

повністю готовим до використання. Якщо індикатор не світиться, то виріб вважається 

частково готовим до використання – потребує заряду вбудованої акумуляторної батареї. 

При цьому допускається виконання подальших пунктів цього посібника по монтажу. 

2.2.3. Підключити виріб до основного джерела живлення – розетки. 

2.2.4. Підключити до виробу блоки (пристрої) живлення яких необхідно організувати. 

2.3. Перевірка працездатності виробу 
2.3.1. Якщо до підключення виробу до основного джерела живлення індикатор заряду 

світиться, виріб вважається повністю готовим до експлуатації. У цьому випадку, після 

здійснення монтажу (п. 2.2) необхідно перейти до перевірки працездатності виробу (п. 

Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

2.3.2. Якщо до підключення виробу до основного джерела живлення індикатор заряду не 

світиться, виріб вважається частково готовим до використання. У цьому випадку 

впевнитись, що підключений до виробу блок (пристрій) отримує живлення 

(включений). На цьому подальша перевірка працездатності виробу не виконується. 

2.3.3. При перевірці працездатності виробу впевнитись, що підключений до виробу блок 

(пристрій) отримує живлення (включений). Після цього відключити виріб від основного 

джерела живлення, та впевнитись, що підключений до виробу блок (пристрій) 

продовжує отримувати живлення (залишається включеним). 

2.4. Відключення виробу 
2.4.1. Для відключення виробу необхідно від’єднати від нього блок (пристрій) який 

потребує живлення, після чого від’єднати виріб від основного джерела живлення. 

2.4.2. Після відключення виробу індикатор заряду продовжує світитися. Для збереження 

працездатності виробу необхідно виконувати вимоги п. 3.4. 
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3. Технічне обслуговування 

3.1. Загальні відомості 
3.1.1. Технічне обслуговування виробу повинно виконуватися персоналом, який пройшов 

навчання на заводі-виробнику. 

3.1.2. Технічне обслуговування може бути планове або позапланове. Планове технічне 

обслуговування проводиться у відповідності до затвердженого план-графіку, а 

позапланове – по необхідності (після ремонту, при порушенні у роботі, та інше). 

3.2. Безпека 
3.2.1. При проведенні технічного обслуговування необхідно дотримуватися вимогам пункту 

2.1 цього посібника. 

3.3. Порядок технічного обслуговування при експлуатації 
3.3.1. Технічне обслуговування передбачає виконання комплексу профілактичних дій, в 

об’ємі, що наведений у таблиці 2. 

Таблиця 2 

Найменування робіт Періодичність Пункт КЕ 

1. Зовнішній огляд 1 раз на рік 3.3.2 

2. Перевірка функціонування  1 раз у квартал 3.3.3 

 

3.3.2. При зовнішньому огляді, який виконується персоналом організації, що здійснює 

експлуатацію виробу, або організацією, що здійснює технічне обслуговування, звертати 

увагу на цілісність корпусу, та показання індикатору заряду – він повинен світитися. 

3.3.3. Перевірка функціонування виробу здійснюється або персоналом організації що 

здійснює експлуатацію виробу, або організацією, що здійснює технічне обслуговування 

виробу. Під час перевірки функціонування виробу виконати дії, що описані у п. 2.3 

цього посібника. 

3.4. Порядок технічного обслуговування при зберіганні 
3.4.1. Під час зберігання виріб потребує періодичної зарядки вбудованої акумуляторної 

батареї. Зарядка виконується шляхом підключення виробу до основного джерела 

живлення (розетки) кожні 7 діб на 3 години. 

  



8 
 

4. Зберігання 
4.1. Виріб зберігається в упаковці. Дозволяється зберігання виробу в неопалювальних 

приміщеннях при температурі від мінус 20 °С до плюс 40 °С та середньомісячному 

значенні відносної вологості повітря до 98 % при температурі не більше 25 °С без 

конденсації вологи. 

4.2. Час зберігання не більше 5 років за умови виконання п. 3.4. 

5. Транспортування 
5.1. Виріб транспортується в упакованому вигляді. Дозволяється транспортування при 

температурі повітря від мінус 50 °С до плюс 50 °С та відносній вологості повітря до 

100% при температурі 25 °С усіма видами транспорту у критих транспортних засобах з 

виконанням правил перевезення вантажів на відповідному транспорті. 

5.2. Виріб в упакованому вигляді повинен бути належним чином закріплений на 

транспортному засобі. Завантаження та розвантаження слід виконувати не дозволяючи 

ударів та падіння вантажу. 
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Додаток А 
(довідкове) 

Зовнішній вигляд виробу 

 
 

1 – Індикатор заряду. 

2 – Роз’єм підключення до основного джерела живлення (розетки). 

3 – Роз’єм підключення до блоку (пристрою) яке потребує живлення. 
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Додаток Б 
 (довідковий) 

Нормативні документи 

Позначення Найменування  Пункт 

ГОСТ 12.3.019-80 ССБТ. Испытания и измерения электрические. Общие 

требования безопасности. 

2.1.1 

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) 1.2.2 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнение для различных климатических районов. 

Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортировки в части воздействия климатических 

факторов внешней среды. 

1.1.4 

ДНАОП 0.00-

1.21-98 

Правила безпечної експлуатації електроустановок 

користувачів. 

2.1.1 

ДНАОП 5.2.30-

1.07-96 

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв’язку 

і провідного мовлення. 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 


