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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ МЕСТО ОПЕРАТОРА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ

В состав входят:
1.  Персональный компьютер;
2.  Специализированное программное обеспечение «Модуль Оповеще-
     ние»;
3.  Модемное устройство (от 1-го до 3-х);
4.  Источник бесперебойного питания ДБЖ-12.

Источник бесперебойного питания гарантирует работу при
отключении    основного    электропитания   в   течении   24-х  часов в
дежурном режиме и в течении 1-го часа в режиме оповещения.

Функции автоматизированного рабочего места на базе промышленного компьютера:

1.  оповещение    должностных    лиц    по    телекоммуникационным   сетям  общего   пользования   (голосовые   и   текстовые   
     сообщения),   со  скоростью   информирования   до   60-ти  человек в минуту голосом и SMS;

2.  активация   сигнально-громкоговорящих устройств и устройств управления сетью вещания;

3.  передача на оконечные устройства оповещения команд и сигналов оповещения;

4.  получение квитанций о ходе оповещения.

Устройство модемное ПМУ-01 и 
источник бесперебойного питания ДБЖ-12

«Модуль Оповещение» обеспечивает: информирование и оповещение
должностных лиц по телефонам, активацию оконечных устройств
оповещени. Работа выполняется как по заранее подготовленным 
сценариям оповещения, так и оперативно с записью и передачей
звукового сообщения с микрофона.

Модемное устройство обеспечивает передачу управляющих и
информационных    сообщений    по   проводным  каналам  связи и по
каналам подвижной (мобильной) связи стандарта GSM.



УПРАВЛЕНИЕ СЕТЬЮ ВЕЩАНИЯ
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Устройство управления сетью вещания
обеспечивает передачу оперативных
сообщений, а также сигналов опове-
щения через радио и телевизионные
сети вещания. Для этого, устройство
управления сетью вещания устанавли-
вается в передающих центрах,
обеспечивая тем самым, перехват сети
вещания по специальной команде. 
Устройство гарантирует возврат эфира
вещания в случае непредвиденных
сбоев в работе.

№ Параметр Значение

1 Время активации оповещения не более 10 с

2 Напряжение питания переменного тока, В 220 ±5%

3 Напряжение питания постоянного тока, В 24 ±5%

4 Время работы от резервного источника питания (оповещение / дежурный) не менее 1 ч /  не менее 24 ч

5 Канал управления и передачи информационных сообщений

радиотрансляционная сеть;
эфирное радио 65,7 - 75; 87,5-108 МГц

телекоммуникационные сети
локальные сети

6 Общая длительность звуковых сообщений, мин 30

Функции устройства управления сетью вещания
1.  обеспечивает круглосуточную работу в дежурном режиме;
2.  получает команды и сигналы оповещения;
3.  перехватывает сети радиовещания и телевидения;
4.  транслирует     или   ретранслирует    команды   и   сигналы   оповещения  по  сети, 
     которая перехватывается;
5.  может транслировать как заранее подготовленные речевые сообщения, хранящиеся
     в   энергонезависимой   памяти   устройства,   так  и  ретранслировать оперативные 
     сообщения, получаемые по каналам связи;
6.  исключает возможность несанкционированной активации оповещения;
7.  сообщает об активации оповещения на пульт управления оповещением;
8.  автоматически диагностирует техническое состояние с возможностью информиро-
     вания про возможные неисправности служб технического обслуживания.



УПРАВЛЕНИЕ ОКОНЕЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ СЕТИ ЭФИРНОГО ВЕЩАНИЯ
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В качестве основного канала связи для доставки команд
управления и информационных сообщений на оконечные
устройства оповещения выступает радиочастотный
диапазон 87,5 - 108 МГц эфирного радио.

Управление сетью оповещения осуществляется через
опорные радиопередающие с танции, в качестве которых
выступают радиопередатчики  наибольшей мощности и 
с наибольшей зоной покрытия в регионе.

По команде, переданной в эфир с опорной станции, 
запускаются радиопередающие станции-сателиты,
основная задача которых - ретрансляция команд
управления и сигналов оповещения на оконечные
устройства оповещения (сигнально-говорящие
устройства)  и  населению  через радио и телевизионные 
приемники.

Такая  схема  управления   позволяет  в  значительной   мере  экономить  на  проводных каналах связи - как самых затратных по 
организации и поддержке составляющих любой информационной системы. Кроме того, схема обеспечивает быстрое 
развертывание полноценной системы информирования и оповещения, имеет высокую степень надежности и 
помехозащищенности.

На  станциях эфирного радио и теле вещания, а также на 
станциях кабельного телевидения, также как и на 
опорных FM-станциях, устанавливаются устройства 
управления сетью вещания, настроенные на прием 
команд управления и информационных сообщений по 
радиочастотному каналу передающей опорной

FM-станции.  В качестве  резервного канала используется телекоммуникационная сеть общего пользования на базе мобильного 
оператора связи стандарта GSM.



БЛОК ОПОВЕЩЕНИЯ БО-FM-05

Блок  оповещения  БО-FM-05  предназначен  для  ретрансляции  формализованных сигналов 
(внимание всем) и голосовых информационных сообщений на отрытых территориях. 
Используется в составе Комплекса автоматизированной системы централизованного 
оповещения.

Блок оповещения не нуждается в централизованном электропитании, т.к. обладает 
автономным  источником питания – солнечной батареей. Для бесперебойной работы в 
условиях слабой освещенности (темное время суток,  сильная облачность) блок оповещения 
имеет встроенную аккумуляторную батарею, емкости которой достаточно для работы 
устройства в дежурном режиме в течение 168 часов (7 суток)

Блок оповещения БО-FM-05 имеет возможность получать команды управления и сигналы 
оповещения, ретранслировать заранее подготовленные и  оперативные речевые сообщения с 
пультов управления систем раннего выявления чрезвычайных ситуаций и оповещения, и с 
автоматизированного рабочего места дежурного службы по вопросам гражданской защиты 
по двум каналам связи:

1. В частотном диапазоне 87,5 – 108 МГц эфирного радиовещания.
2. По  телекоммуникационной   сети  общего  пользования   оператора  мобильной   связи 
    стандарта GSM.

Блок   оповещения    имеет   два   усилителя   мощностью по 50 Вт каждый. Дополнительно 
имеется возможность подключения активных акустических систем со встроенными
усилителями, чем достигается общая мощность звучания до 400 Вт.

Блок оповещения обладает функцией самодиагностики узлов с возможностью передачи  на 
пульт технического обслуживания соответствующей информации относительно отказов 
(восстановления) работоспособности устройства.

Простота монтажа позволяет устанавливать блок  оповещения в любой точке – на столбе, на 
стене или крыше здания и т.п. Для этого не требуется значительных капитальных затрат на 
организацию линий связи и линий электропередачи, что в свою очередь, позволит 
оперативно организовать информирование и оповещение населения в  местах с массовым 
пребыванием людей.



БЛОК ОПОВЕЩЕНИЯ БО-FM-04

Блок оповещения предназначен для информирования и 
оповещения в помещениях с отправкой на пульт управления 
системой оповещения квитанции о факте прослушивания 
тревожного сообщения. Обеспечивает круглосуточный режим 
работы с автоматической самодиагностикой состояния.

Каналы управления

1.  Частотный диапазон 87,5 - 108 МГц  эфирного радиовеща-
     ния.
2.  Телекоммуникационная   сеть общего пользования  опера-
     тора мобильной связи стандарта GSM.

№ Параметр Значение

1 Время приведения к готовности в режиме оповещения не более 30 с

2 Напряжение питания переменного тока 220 В

3
Время работы от резервного источника питания (оповещение / 
дежурный)

1 ч / 24 ч
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